Model/Modelo: PEM1510B

PREMIUM

LEVELLA

STEAM ESPRESSO AND
CAPPUCCINO MAKER

MAQUINA DE VAPOR PARA ESPRESSO
Y CAPPUCCINO

PREMIUM

LEVELLA

USER MANUAL / MANUAL DE INSTRUCCIONES

Use and care manual. Important safeguards. This product is for domestic use only.
Manual de uso y cuidado. Precausiones importantes. Este producto es para uso doméstico Uinicamente.






GENERAL DESCRIPTION
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1. ON/OFF swiTcH 2. COFFEE/HOT WATER SELECTOR 3. STEAM SWITCH

4. RED LAMP 5. GREEN LAMP 6. STEAM CONTROL KNOB

7. WATER TANK COVER 8. WATER TANK 9. TOP COVER

10. STEAM WAND 11. FROTH DEVICE 12. MAIN BODY

13. BOTTOM COVER 14. DRIP TRAY 15. REMOVABLE SHELF

16. STAINLESS STEEL MESH 17. MEASURING SPOON AND TAMPER 18. METAL FUNNEL

19. FUNNEL HANDLE 20. PRESS BAR (PRESS STEEL MESH WITH IT WHEN POURING COFFEE RESIDUE TO AVOID ITS SLIPPING
our)



IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using any electrical appliance, basic precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.

2. Before using, check that the voltage of the wall outlet corresponds to the rated voltage marked on the rating
plate.

3. This appliance may be supplied with a grounded plug. In that case, please ensure the wall outlet in your house
is grounded.

4. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug or machine in water or
any other liquid.

5. Remove plug from the wall outlet before cleaning and when not in use. Allow the appliance to cool down
completely before taking off, attaching components or before cleaning.

6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped
or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair
or electrical or mechanical adjustment.

7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric
shock or injury to persons.

8. Place the appliance on a flat surface or table. Do not hang the power cord over the edge of the table or
counter.

9. Ensure the power cord does not touch hot surfaces or appliances.

10. Do not place the coffee maker on hot surfaces or beside a fire in order to avoid it being damaged.

11. To disconnect, remove the plug from the wall outlet. Always hold the plug, never pull the cord.

12. Do not use appliance for other than its intended use and keep it in a dry environment.

13. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children.

14. Be careful not to get burned by the steam.

15. Do not touch the hot surfaces of the appliance (such as the steam wand, and the steel mesh). Use handle or
knobs.

16. Do not let the coffee maker operate without water.

17. Scalding may occur if the water tank is removed during the brewing cycles.

18. Do not remove the metal funnel when the appliance is brewing coffee or when steam and hot water escape
from the metal funnel and ensure to release the pressure in the water tank before removing the metal funnel.
19. Connect the plug to the wall outlet before using and turn any switch off before the plug is removed from the
wall outlet.

20. Relief pressure through the steam wand before removing the tank cover or metal funnel.

21. This appliance is not intended for used by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or without experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

22. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

23. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

— staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

—farm houses;

— by clients in hotels, motels and other residential type environments;

— bed and breakfast type environments.

24. Do not use outdoors.

25. Save these instructions.

Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove any service covers. No user serviceable parts
inside. Repair should be done by authorized personnel only.



BEFORE FIRST USE

1. Pour water into the water tank, the water level should not exceed the “MAX” mark in the tank. Then replace
the water tank cover.

Note: The appliance is supplied with a detachable tank for easy cleaning, you can fill the tank with water, and
then put the tank into the appliance.

2. Set the steel mesh into the metal funnel (no coffee powder in steel mesh).

3. Place ajar on the removable shelf. Make sure the steam control knob is on the “OFF” or “0” position.

Note: The appliance is not equipped with jar, please use your own jar or coffee cup.

4. Connect to power source, Press the “ (D ” switch. The red lamp will be illuminated.

@

5. Turn the steam control knob to the “ + ” position and press the coffee/hot water selector “ 2 7 and the
pump will start pumping water. When there is water flowing out, turn the steam control knob to the “ OFF ~
position and wait for a moment. The appliance begins to be pre-heated. When the green lamp is illuminated,
the preheating is finished.

6. When water is not flowing out anymore, you can discard the poured water, clean the used jar or cup and
then you can start brewing.

Note: There may be noise when pumping water for the first time. This is normal, the appliance is releasing
the air in the appliance. After about 20 seconds, the noise will disappear.
PREHEATING

To make a cup of good hot Espresso coffee, we recommend you preheat the appliance before making coffee,
including the funnel, steel mesh and cup, so the coffee flavour is not influenced by cold parts.

1.

Remove the detachable tank and open the tank cover to fill it with water, the water level should not exceed
the “MAX” mark in the tank. Then place the tank into the appliance properly.
Put the steel mesh into the funnel, making sure the tube on the funnel aligns with the groove in the

appliance. Then insert the funnel into the appliance from the “ rﬁl ” position and fix it into the coffee

mabker firmly by turning it anticlockwise until it is at the “ &l " position.

Place an espresso cup (your cup) on the drip tray.
Connect the appliance to the power supply. Make sure the steam control knob is on the “OFF” position.

@
Press the “ (D ” button and then press the “ (2 7 button. When water is flowing out, close the pump

[
(press the “ NP switch), wait for a moment, and the coffee maker is heated.



Making Espresso Coffee

1. Remove the funnel by turning it in clockwise. Place the steel mesh into the funnel. Add ground coffee to the
steel mesh with the measuring spoon (A spoon of ground coffee powder can make about a cup of top-grade
coffee), then press the ground coffee powder tightly with the tamper.

2. Make sure the tube on the funnel aligns with the groove in the appliance. Then insert the funnel into the

appliance from the “ {tl ” insert position and fix it to the coffee maker firmly by turning it anticlockwise

until it is at the “ @ " lock position.

3. Place a cup on the removable shelf.
o
4. Once the green light is illuminated, press the coffee/hot water selector “ O ” and coffee will flow out in
a few seconds. If the green lamp is off, wait for a moment until it is illuminated again.
Note: During operation, if the green indicator is off, you must close the pump and stop making espresso
coffee. After a few seconds, when the green lamp is on again, you can continue making espresso coffee by
2
pressing the coffee/hot water selector O ”. The green lamp will cycle ON and OFF to maintain the water

temperature hot enough.

5. Press the coffee/hot water selector “ 6 ” manually when the desired coffee is ready or the colour of the
coffee changes and turns clear.
WARNING: Do not leave the coffee maker unattended during the process of making coffee, as you may need
to operate it manually sometimes!

6. After finishing making coffee, you can take the metal funnel out by turning it clockwise and pour the coffee
residue out with the steel mesh pressed by press bar.

7. Letthem cool down completely, and then rinse under running water.

Frothing Milk / Making Cappuccino

You get a cup of cappuccino when you top up a cup of espresso with frothing milk.
Method:

1. Prepare espresso first in a cup big enough to hold the coffee plus the milk and froth according to the “Making

Espresso Coffee” section. Make sure that the steam control knob is at the “OFF” position.
1

2. Press down the steam switch “ @ ” and wait until the green indicator is illuminated.
Note: During operation, if the green indicator is off, you should turn the steam control knob in an
anti-clockwise direction.

3. Fill a clean cup or jar with about 100 ml of milk for each cappuccino to be prepared. We recommend you the
use of whole milk at refrigerator temperature (not hot).
Note: In choosing the size of the cup or jar, it is recommended that the diameter is not less than 70£5mm.
Bear in mind that the milk increases in volume by 2 times, so make sure the height of the cup is enough.

4. Turn the steam control knob slowly anti-clockwise, steam will come out from the frothing device.
Note: Never turn the steam control button rapidly, as the steam will accumulate rapidly in short time which
may increase the risk of explosion.

5. Insert the frothing device into the milk about two centimetres, froth milk by moving the vessel round and up
and down.



6. When the required froth is ready, you can turn the steam control knob clockwise.
Note: Clean the steam outlet and froth device with a wet sponge immediately after steam stops. Be careful
to avoid burns!

7. Pour the frothed milk into the espresso prepared; now the cappuccino is ready. Sweeten to taste and if
desired, sprinkle the froth with a little cocoa powder.

1

8. Press the steam switch “ Q;’\: " to the off position to stop working.
Note: we recommend you allow the espresso maker to cool down for at least 5 min before making coffee
again. Otherwise, a burnt odour may occur in your Espresso coffee.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Turn off power and let the coffee maker cool down completely before cleaning.

2. Clean the coffee maker housing with a wet sponge often and clean and dry the water tank, drip tray and
removable shelf regularly.
Note: Do not clean with alcohol or solvent cleansers. Never immerse the housing in water for cleaning.

3. Detach the metal funnel turning it anticlockwise, discard all coffee residue, and then you can wash and rinse
it with clear water.

4. Clean all the attachments with water and dry thoroughly.

Cleaning Mineral Deposits

1. To make sure your coffee maker is operating efficiently, internal piping is clean, and you get the best coffee
flavor, you should clean the mineral deposits every 2-3 months.

2. Fill the tank with water and descaler to the MAX level (the scale of water and descaler is 4:1 or follow the
instructions on the descaler). Please use “household descaler”. You can also use citric acid (available from
drugstores) instead of descaler (one hundred parts of water to three parts of citric acid).

3. According to the section on pre-heating, put the funnel (with no coffee powder in it) and carafe (jug) in place.
Brew water per the “Making Coffee” section.

4. Pressthe (l) ” button, the red lamp will be illuminated. Turn the steam control knob to the “ + -
14

position and press the coffee/hot water selector “ 2 7 \When there is water flowing out, close the pump
(press the coffee/hot water selector to off position), wait for a moment and the coffee maker begins to be
heated.

5. When the green lamp is illuminated, it shows the heating is finished. Press the coffee/hot water selector

@

« (2 ” and brew about two cups of water/descaler mix (about 20z). Then close the pump (press the
coffee/hot water selector to the off position) and wait for 5 seconds.

6. Turn the steam control knob to the “ + position, wait until the green indicator is illuminated. Make steam
for 2 minutes, then turn the steam control knob to the “OFF” position to stop making steam. press the steam
switch to the off position to stop the unit immediately; keep the descaler deposit in the unit for at least 15
minutes.

7. Restart the unit and repeat the steps of 4-6 at least 3 times brewing water/descaler mix.

8. Then Press the ON/OFF switch “ (l) ”, when the green lamp is illuminated, press the coffee/hot water
@
selector “ 2 ” to brew until no descaling is left.



9. Finally, to clean the interior of the machine of the descaler, brew water (without coffee powder) with tap
water in the MAX level, repeating the steps 4 to 6 3 times (it is not necessary to wait the 15 minutes in step

6), then brewing until no water is left in the tank.
10. Repeat step 9 at least 3 times to make sure the machine is clean.

TROUBLESHOOTING

Symptom
Water leaks from the bottom of
the coffee maker.

Cause
There is too much water in the
drip tray.

Corrections
Please clean the drip tray.

The coffee maker malfunctions.

Please contact the authorized
service facility for repairs.

Water leaks out of outer side of
filter.

There is some coffee powder on
the filter edge.

Clean the filer edges.

Acid (vinegar) taste in Espresso
coffee.

The machine has not been cleaned
correctly after cleaning the mineral

deposits.

Clean coffee maker as per
section “before the first use”
several times.

The coffee powder has been stored
in a hot, wet place for a long time.

The coffee powder has turned bad.

Please use fresh coffee powder,
or store unused coffee powder in
a cool, dry place. After opening a
package of coffee powder, reseal
it tightly and store itin a
refrigerator to maintain its
freshness.

The coffee maker does not
work.

The power outlet is not plugged
well.

Plug the power cord into a wall
outlet correctly, if the appliance
still does not work, please
contact the authorized service
facility for repairing.

The steam cannot froth.

The steam ready indicator is not
illuminated.

Only after the steam ready
indicator is illuminated, the
steam can be used to froth.

The container is too big or the
shape does not fit.

Use a high and narrow cup.

You have used skim milk

Use whole milk.

Do not take apart the appliance by yourself if the cause of failure is not found. Please contact a certified service

center.

CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household waste. To prevent
possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please
use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They
can take this product for environmentally safe recycling.



DESCRIPCION GENERAL

1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO 2. SELECTOR DE CAFE / AGUA CALIENTE 3. INTERRUPTOR DE VAPOR

4. LAMPARA ROJA 5. LAMPARA VERDE 6. PERILLA DE CONTROL DE VAPOR
7. TAPA DEL TANQUE DE AGUA 8. TANQUE DE AGUA 9. TAPA SUPERIOR

10. VARILLA DE VAPOR 11. DISPOSITIVO TRASERO 12. CUERPO PRINCIPAL

13. CUBIERTA INFERIOR 14. BANDEJA DE GOTEO 15. ESTANTE EXTRAIBLE

16. CESTA DE ACERO INOXIDABLE 17. CUCHARA MEDIDA 18. EMBUDO DE METAL

19. MANIJA DEL EMBUDO 20. BARRA DE PRESION (PRESIONE LA CESTA DE ACERO CON EL AL

VERTIR EL RESIDUO DE CAFE PARA EVITAR QUE SE DESLIZE)



MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Antes de usar cualquier aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones basicas, incluidas las
siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.

2. Antes de usar, verifique que el voltaje de la toma de corriente corresponda con el voltaje nominal marcado en
la placa de caracteristicas.

3. Este aparato se puede suministrar con un enchufe con conexidn a tierra. En ese caso, asegurese de que la
toma de corriente de su casa esté conectada a tierra.

4. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el cable, el enchufe o
la maquina en agua o cualquier otro liquido.

5. Retire el enchufe del tomacorriente de pared antes de limpiar y cuando no esté en uso. Deje que el aparato se
enfrie por completo antes de quitarlo, colocarle componentes o antes de limpiarlo.

6. No opere ningun electrodoméstico con un cable o enchufe dafiado o después de que el electrodoméstico haya
fallado o se haya caido o dafiado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado mas
cercano para su examen, reparacion o ajuste eléctrico o mecanico.

7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede provocar incendios,
descargas eléctricas o lesiones a las personas.

8. Coloque el aparato sobre una superficie plana o una mesa. No cuelgue el cable de alimentacion del borde de la
mesa o mostrador.

9. Asegurese de que el cable de alimentacién no toque superficies o electrodomésticos calientes.

10. No coloque la cafetera sobre superficies calientes o al lado de un fuego para evitar que se dafie.

11. Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente de pared. Sostenga siempre el enchufe, nunca tire del
cable.

12. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado y manténgalo en un ambiente seco.

13. Es necesaria una estrecha supervisién cuando su electrodoméstico se utiliza cerca de nifios.

14. Tenga cuidado de no quemarse con el vapor.

15. No toque las superficies calientes del aparato (como el tubo de vapor y la cesta de acero). Use asas o perillas.
16. No deje que la cafetera funcione sin agua.

17. Pueden ocurrir quemaduras si se quita el tanque de agua durante los ciclos de preparacion.

18. No retire el embudo metdlico cuando el aparato esté preparando café o cuando escape vapor y agua caliente
del embudo metalico y asegurese de liberar la presion en el depdsito de agua antes de retirar el embudo
metalico.

19. Conecte el enchufe al tomacorriente de pared antes de usar y apague cualquier interruptor antes de quitar el
enchufe del tomacorriente de pared.

20. Alivie la presion a través del tubo de vapor antes de quitar la tapa del tanque o el embudo de metal.

21. Este aparato no esta disefiado para que lo utilicen personas (incluidos nifios) con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o
instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

22. Los nifios deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

23. Este electrodoméstico esta disefiado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- areas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

- casas de campo;

- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

- Ambientes tipo alojamiento y desayuno.

24. No lo use al aire libre.

25. Guarde estas instrucciones.

Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire ninguna cubierta. No hay piezas
que el usuario pueda reparar en el interior. La reparacion debe ser realizada Gnicamente por personal autorizado.
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ANTES DEL PRIMER USO

1. Vierta agua en el tanque de agua, el nivel del agua no debe exceder la marca "MAX" en el tanque. Luego vuelva
a colocar la tapa del tanque de agua.
Nota: El aparato se suministra con un tanque desmontable para facilitar la limpieza, puede llenar el tanque con
agua y luego poner el tanque en el aparato.

2. Coloque la cesta de acero en el embudo de metal (sin polvo de café en la cesta de acero).

3. Coloque un recipiente en el estante extraible. Asegurese de que la perilla de control de vapor esté en la posicién
"OFF" 0"0".

Nota: El aparato no se suministra con jarra, utilice su propia jarra o taza de café.
4. Conéctese a la fuente de alimentacion, presione el interruptor “ (D ”. La ldmpara roja se iluminara.
o

5. Gire la perilla de control de vapor a la posicion “ + - y presione el selector de café / agua caliente “ U2 " y la
bomba comenzara a bombear agua. Cuando salga agua, gire la perilla de control de vapor a la posicién “OFF” y
espere un momento. El aparato comienza a precalentarse. Cuando se enciende la ldmpara verde, el
precalentamiento ha terminado.

6. Cuando el agua ya no fluya, puede desechar el agua vertida, limpiar la jarra o taza usada y luego puede
comenzar a preparar la infusion.
Nota: Puede haber ruido al bombear agua por primera vez. Esto es normal, el aparato esta liberando aire en el
aparato. Después de unos 20 segundos, el ruido desaparecera.

PRECALENTAMIENTO

Para preparar una taza de buen café expreso caliente, Le recomendamos precalentar el aparato antes de preparar el

café, incluido el embudo, la cesta de acero y la taza, para que el sabor del café no se vea afectado por las partes

frias.

1. Retire el tanque desmontable y abra la tapa del tanque para llenarlo con agua, el nivel del agua no debe exceder
la marca “MAX” en el tanque. Luego coloque el tanque en el aparato correctamente.

2. Coloque la cesta de acero en el embudo, asegurandose de que el tubo del embudo se alinee con la ranura del
aparato. Luego inserte el embudo en el aparato desde la posicién “ rb "y fijelo firmemente en la cafetera
girandolo en sentido antihorario hasta que esté en la posicién “ &l "

3. Coloque una taza de espresso (su taza) en la bandeja de goteo.

Conecte el aparato a la fuente de alimentacidn. Asegurese de que la perilla de control de vapor esté en la
posicion "OFF".
I o
5. Presione el botén “ O "y luego presione el botén “ D 7. cuando salga agua, cierre la bomba (presione el

£
interruptor “ O "), espere un momento y la cafetera se ha calentado.



COMO HACER CAFE ESPRESSO

1. Retire el embudo girdndolo hacia la derecha. Coloque la cesta de acero en el embudo. Agregue café molido a
la cesta de acero con la cuchara medidora (una cucharada de café molido en polvo puede hacer
aproximadamente una taza de café de primera calidad), luego presione el café molido en polvo firmemente
con el extremo plano de la cuchara de medir.

2. Asegurese de que el tubo del embudo esté alineado con la ranura del aparato. Luego inserte el embudo en el

aparato desde la posicién de insercién “ % "y fijelo firmemente a la cafetera girandolo en sentido

”

antihorario hasta que esté en la posicién de bloqueo “ [2'

3. Coloque una taza en el estante extraible.

@

4. Unavez que se encienda la luz verde, presione el selector de café / agua caliente Y ",y el café saldrd en
unos segundos. Si la lAmpara verde estd apagada, espere un momento hasta que se encienda nuevamente.
Nota: Durante el funcionamiento, si el indicador verde esta apagado, debe cerrar la bomba y dejar de
preparar café expreso. Después de unos segundos, cuando la lampara verde se encienda de nuevo, puede

o
continuar haciendo café expreso presionando el selector de café / agua caliente “ (U2 ”. La lampara verde se

encenderd y apagara ciclicamente para mantener la temperatura del agua lo suficientemente caliente.
@

5. Pulse el selector de café / agua caliente “ o manualmente cuando el café deseado esté listo o cuando el
color del café cambie y se vuelva transparente.
ADVERTENCIA: iNo deje la cafetera desatendida durante el proceso de preparacién del café, ya que a veces
puede necesitar operarla manualmente!

6. Después de terminar de preparar el café, puede sacar el embudo de metal girdndolo en el sentido de las
agujas del reloj y verter el residuo de café con la cesta de acero presionada por la barra de presién.

7. Deje enfriar completamente y luego enjuague con agua corriente.

Espumar leche / Hacer capuchino
Se obtiene una taza de capuchino al llenar una taza de espresso con leche espumosa.

Método:

1. Primero prepare el espresso en una taza lo suficientemente grande para contener el café mas la leche y la
espuma de acuerdo con la seccidn “Cémo preparar café espresso”. Asegurese de que la perilla de control de
vapor esté en la posicion "OFF".

1
2. Presione el interruptor de vapor “ @ "y espere hasta que se ilumine el indicador verde.
Nota: Durante el funcionamiento, si el indicador verde estd apagado, debe girar la perilla de control de vapor
en sentido antihorario.
3. Llene una taza o frasco limpio con aproximadamente 100 ml de leche por cada capuchino que vaya a
preparar. Le recomendamos el uso de leche entera a temperatura de refrigerador (no caliente).
Nota: Al elegir el tamafio de la taza o el frasco, se recomienda que el diametro no sea inferiora 70 £ 5 mm.
Tenga en cuenta que la leche aumenta de volumen 2 veces, asi que asegurese de que la altura de la taza sea
suficiente.
4. Gire la perilla de control de vapor lentamente en sentido antihorario, saldra vapor del dispositivo de
espumado.
Nota: Nunca gire el botdn de control de vapor rdpidamente, ya que el vapor se acumulara rapidamente en

10



poco tiempo, lo que puede aumentar el riesgo de explosion.
5. Inserte el dispositivo de espumado en la leche unos dos centimetros, haga espuma con la leche moviendo
el recipiente hacia arriba y hacia abajo.
6. Cuando la espuma requerida esté lista, puede girar la perilla de control de vapor en el sentido de las agujas
del reloj.
Nota: Limpie la salida de vapor y el dispositivo de espuma con una esponja himeda inmediatamente
después de que se detenga el vapor. iTenga cuidado de evitar quemaduras!
7. Vierta la leche espumada en el espresso preparado; ahora el capuchino esta listo. Endulce al gusto v, si se
desea, espolvoree la espuma con un poco de cacao en polvo.

1

I
8. Presione el interruptor de vapor “ % ” ala posicion de apagado para dejar de funcionar.
Nota: le recomendamos que deje enfriar la cafetera espresso durante al menos 5 minutos antes de volver a
preparar café. De lo contrario, puede producirse un olor a quemado en su café expreso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1.
2.

3.

4.

Desconecte la energia y deje que la cafetera se enfrie completamente antes de limpiarla.
Limpie la carcasa de la cafetera con una esponja himeda con frecuencia y limpie y seque el depdsito de agua,
la bandeja de goteo y el estante extraible con regularidad.

Nota: No limpie con limpiadores con alcohol o solventes. Nunca sumerja la carcasa en agua para limpiarla.
Separe el embudo de metal girdandolo en sentido antihorario, deseche todos los residuos de café, y luego
podra lavarlo y enjuagarlo con agua limpia.

Limpie todos los accesorios con agua y séquelos bien.

Limpieza de los Depésitos de Minerales

1.

Para asegurarse de que su cafetera funcione de manera eficiente, que las tuberias internas estén limpias y que
obtenga el mejor sabor de café, debe limpiar los depdsitos minerales cada 2 o 3 meses.

Llene el depdsito con agua y descalcificador hasta el nivel MAX (la escala de agua y descalcificador es 4: 1 o
siga las instrucciones del descalcificador). Utilice un "descalcificador doméstico". También puede utilizar acido
citrico (disponible en farmacias) en lugar de descalcificador (cien partes de agua por tres partes de acido
citrico).

De acuerdo con la seccién de precalentamiento, coloque el embudo (sin café en polvo) y la jarra (jarra) en su
lugar. Prepare agua segun la seccién "Cémo preparar café".

”

Presione el botén “ Q) ”,la ldmpara roja se iluminara. Gire la perilla de control de vapor a la posicién “ +
@&

y presione el selector de café / agua caliente “ \_? ”. Cuando salga agua, cierre la bomba (presione el selector

de café / agua caliente a la posicidén de apagado), espere un momento y la cafetera comienza a calentarse.

Cuando la ldmpara verde se enciende, indica que el calentamiento ha terminado. Presione el selector de café
o

/ agua caliente “ \U? ” y prepare aproximadamente dos tazas de mezcla de agua / descalcificador

(aproximadamente 2 0z). Luego cierre la bomba (presione el selector de café / agua caliente a la posicion de

apagado) y espere 5 segundos.

Gire la perilla de control de vapor a la posicion “ <+ ”, espere hasta que se ilumine el indicador verde. Haga
vapor durante 2 minutos, luego gire la perilla de control de vapor a la posicion "OFF" para dejar de producir
vapor. presione el interruptor de vapor a la posicién de apagado para detener la unidad inmediatamente;
Mantenga el depésito de descalcificador en la unidad durante al menos 15 minutos.
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7. Reinicie la unidad y repita los pasos del 4 al 6 al menos 3 veces para preparar la mezcla de agua /

descalcificador.

8. Luego presione el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO “ (D ”, cuando la ldmpara verde esté encendida,

&£

presione el selector de café / agua caliente “ \_)” para preparar hasta que no quede descalcificacion.

9. Finalmente, para limpiar el interior de la maquina del descalcificador, prepare agua (sin café en polvo) con

agua del grifo en el nivel MAX, repitiendo los pasos 4 a 6 3 veces (no es necesario esperar los 15 minutos en el

paso 6), luego hirviendo hasta que no quede agua en el tanque.

10. Repita el paso 9 al menos 3 veces para asegurarse de que la maquina esté limpia.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Sintoma
Fugas de agua por la parte
inferior de la cafetera.

Causa
Hay demasiada agua en la
bandeja de goteo.

Correccion
Limpie la bandeja de goteo.

La cafetera no funciona
correctamente.

Comuniquese con el centro de servicio
autorizado para realizar reparaciones.

Fugas de agua por el lado
exterior del filtro.

Hay algo de café en polvo en el
borde del filtro.

Limpie los bordes del filtro.

Sabor acido (vinagre) en el café
expreso.

La maquina no se ha limpiado
correctamente después de limpiar

los depdsitos minerales.

Limpie la cafetera como se indica en la
seccién "antes del primer uso" varias veces.

El café en polvo se ha almacenado
en un lugar caliente y htmedo
durante mucho tiempo. El café en
polvo se ha echado a perder.

Utilice café en polvo recién hecho o guarde
el café en polvo sin usar en un lugar fresco y
seco. Después de abrir un paquete de café
en polvo, ciérrelo bien y guardelo en el
refrigerador para mantener su frescura.

La cafetera no funciona.

La toma de corriente no esta
bien conectada.

Enchufe correctamente el cable de
alimentacion en un tomacorriente de pared;
si el electrodoméstico atin no funciona,
comuniquese con el centro de servicio
autorizado para repararlo.

El vapor no puede hacer
espuma.

El indicador de vapor listo no
estd iluminado.

Solo después de que se ilumina el indicador
de vapor listo, se puede usar el vapor para
hacer espuma.

El recipiente es demasiado
grande o la forma no encaja.

Utilice una taza alta y estrecha.

Ha usado leche desnatada.

Utilice leche entera.

No desarme el aparato usted mismo si no se encuentra la causa de la falla. Comuniquese con un centro de servicio

certificado.

ELIMINACION CORRECTA DEL PRODUCTO

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles

dafios al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminacién incontrolada de desechos, reciclelos de

manera responsable para promover la reutilizacion sostenible de los recursos materiales. Para devolver su

dispositivo usado, utilice los sistemas de devolucidn y recoleccién o comuniquese con el minorista donde compré
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el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.
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